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(54) Title: SMART CARD CHIP COATED WITH A LAYER OF INSULATING MATERIAL, AND SMART CARD COMPRISING 
SAME 

(54) litre: PUCE POUR CARTE ELECTRONIQUE REVETUE D'UNE COUCHE DE MATIERE ISOLANTE ET CARTE ELECTRON- 
IQUE COMPORTANT UNE TELLE PUCE 

(57) Abstract 

A smart card chip including a semiconductor 
chip (4) with an operative side provided with contact 
pads (5) and projections (6) of varying heights. The 
operative side of the chip (4) is at least partially 
coated with a layer of insulating material (7) that is 
at least as thick as the height of the tallest projection 
(6), said layer being shaped in such a way" that the 
contact pads (5) are freely accessible, and having an 
outer surface parallel to the periphery (12) of the 
operative side of the chip (4). Said layer (7) enables 
the chip to be mounted in a card body while remaining 
perfectly parallel thereto, this being necessary to enable 
conductive pattern screen printing at a later stage. 

(57) Abrege* 

La puce pour carte dlectronique selon 1' invention comprend une microplaquette de semi-conducteur (4) ayant une face active pourvue 
de plots de contact (5) et sur laquelle sont formees des aspentes (6) de differentes hauteurs. EUe se caractense en ce que la face active 
de la microplaquette (4) est revetue au moins partiellement d'une couche de matiere isolante (7) ayant une 6paisseur superieure ou egale a 
la hauteur de rasperite* (6) la plus haute, cette couche 6tant conformee pour autoriser un Hbre acces aux plots de contact (5) et ayant une 
face exteme paraUele a la peripheric (12) de la face active de la microplaquette. Grace a la couche (7), la puce peut etrc implantee dans 
un corps de carte en res tan t parfaitement parallele a ce dernier, ce qui est essentiel pour la realisation ulterieure des pistes conductrices par 
s6rigraphie. 
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" Puce pour carte flectroniquc revctue d 'une couchc dc matiere. isolante ct cane 
electroniqve comportant. une telle puce" 

La presente invention concernc une puce pour carte electronique, comprenant une 
microplaquette de scmi-conducteur ayant une face active pourvue de plots de contact 
et sur laquelle sont formees- des asperitcs de differentes hauteurs. 

II est actuellement Ires difficile d'implanter convenablement une puce dans un 
corps de carte electronique en matiere plastique a l'aide d'un poingon. 

En effet, en raison des differences de hauteur entre les asperites formees sur la 
face active de la microplaquette, la puce ne reste pas parallele au corps de carte pendant 
que le poingon Tenfonce dans ce dernier. Ainsi, la matiere plastique qu'elle refoule 
pendant son enfoncement a tendance a se repandre sur les parties les plus basses de la 
face active de la microplaquette et a empecher, au niveau de ces parties, Tetablissement 
ulterieur d'une liaison parfaitc entre les plots de contact et les pistes conductrices 
deposees habituellement sur le corps de carte. 

La presente invention se propose d'apporter une solution a ce probleme et, pour 
ce faire, elle a pour objet One puce pour carte electronique, ayant la structure mentionnee 
ci-dessus et qui se caracterise en ce que la face active de la microplaquette est revetue 
au moins partiellement d'une couche de matiere isolante ayant une epaisseur superieure 
ou egale a la hauteur de Tasperite la plus haute, cette couche etant conformee pour 
autoriser un libre acces aux plots de contact et ayant une face externe parallele a la 
peripheric de la face active de la microplaquette. 

La puce confoime a Tinvention, lorsqu'elle est implantee a 1'aide d'un poirigon, 
reste parallele au corps de carte puisque la face externe de la matiere isolante est 
parallele a la peripheric de la face active ou superieure de la microplaquette. 

Les risques pour que la matiere plastique refoulee vienne s'epandre 
intempestivement sur ccrtaincs parties de la face active de la microplaquette sont de ce 
fait elimines, ce qui permct Tctablissement d*une liaison parfaite entre les plots de 
contact et les pistes conductrices qui sont habituellement deposees sur le corps de carte. 

La couche de matiere isolante peut se presenter sous la forme d'un cadre 
comportant des orifices dans scs parties situces a 1'aplomb des plots de contact. 

En variante, elle pourrait cgalcmcnt sc presenter sous la forme d'un cadre entourant 
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lcs plots de contact, cc qui eviterait la formation dcs orifices mentionnes ci-dessus. 

Selon tin mode de realisation particulier de I'invention, la surface peripherique 
externe du cadre est divisee en deux parties reliees Tune a l'autrc par un palier, la partie 
adjacente a la microplaquette ayant un pourtour plus grand que celui de Tautre partie. 

La matiere plastique qui a ete refoutee pendant l'implantation et qui s'etend sur le 
palier s'oppose par consequent a ce que la puce se separe accidentellement du corps de 
carte lorsque celui-ci est soumis a des flexions repetees. 

Selon un autre mode de realisation de I'invention, le cadre peut etre situe a 
Pinterieur de la periph6rie de la face active de la microplaquette. 

La matiere plastique qui a ete refoulee pendant ['implantation s'etend dans ce cas 
sur la partie de la face active de la microplaquette qui est a l'exterieur du cadre et 
s'oppose ici encore a ce que la puce se separe accidentellement du corps de carte lorsque . 
celui-ci est soumis a des flexions repetees. 

Avantageuscment, la matiere isolante est un polyimide, cette resine ayant la 
propri6te de former une couche tres lisse et tres plate apres polymerisation. 

Bien entendu, la presente invention eoncerne egalement les cartes electroniques 
dont la puce possede les caracteristiques exposees ci-dessus. 

Trois modes d'execution de la presente invention seront decrits ci-apres a titre 
tfexemples nullement limitatifs en reference au dessin annexe dans lequel : 

- la figure 1 est une vue en perspective sch£matique d'une carte electronique 
comportant une puce conforme a Tinvention ; 

- la figure 2 est une vue en perspective a echelle agrandie de la puce de la carte 
visible sur la figure 1 ; 

- Ia figure 3 est une vue en coupe schematique et a Echelle agrandie selon la 
ligne III— III de la figure 1 ; 

- la figure 4 est une vue analogue a Iai figure 3, mais montrant une autre puce ; 

et 

- la figure 5 est une vue analogue a la figure 3, mais montrant encore une autre 

puce. 

La carte electronique que Ton peut voir sur la figure 1 comprend un corps plat 1 
en matiere plastique, comportant deux grandes faces opposecs rcctangulaires, une puce 2 
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implantee dans Tune dcs grandcs faces du corps 1, ct dcs plages conductrices 3 se 
prolongeant sur la grande face du corps 1 dans laquelle la puce 2 est implantee, les 
plaques conductrices 3 etant destinees a rclier la puce 2 a un lecteur exterieur non 
represente afin de permettre l'etablissement d'un echange de donnees entre eux. 

La puce 2, qui est representee a echelle agrandie sur la figure 2, comprend d'une 
matiere connue en soi, unc microplaquette de semi-conducteur 4 dont la face active est 
pourvue de plots de contact 5 rcpartis en deux rangees pafalleles et d'asperites 6 
essentiellement formccs par des circuits semi-conducteurs. 

Les asperitcs 6 ont des hauteurs differentes et si la puce etait implantee & Faide 
d f un poihgon, elle ne resterait pas parallele a la grande face du corps de carte 1 destinee 
a la recevoir. La matiere plastique constituant le corps 1, qui serait refoulee sous la 
pression de la puce, viendrait en effet recouvrir les plots de contact 5 les plus bas et 
empecherait la realisation d'une liaison electrique satisfaisante entre ces plots de contact 
et les pistes conductrices correspondantes 3. 

Afin de remedier a cet inconvenient, une partie de la face active de la 
microplaquette 4 est revetue d'une couche de matiere' isolante 7 dont Tepaisseur est au 
moins egale a la hauteur de Tasperite 6 la plus haute. 

Dans Texemple represente sur le dessiri, la face active de la microplaquette 4 est 
carree mais rien ne suppose a ce qu'elle soit rectangulaire ou qu'elle ait une toute autre 
forme. 

Par ailleurs, la couche 7 se presente sous la forme d'urt cadre dont la surface 
p^ripherique externe 8 est dans le prolongement de la surface peripherique 9 de la 
microplaquette 4. Ce cadre, dont revidement central 10 laisse apparaitre cextaines 
asperites 6, est pourvu d'orificcs 11 au niveau des plots de contact 5. 

On notera ici que la realisation des orifices 11 pourrait etre evitee si le cadre etait 
realise de telle sorte que sa partie centrale evidee contienne des plots de contact. 

La face externe (ou superieure) de la couche 7, qui est parfaitement plane, est 
parallele a la peripheric 12 de la face active de la microplaquette 4. Or, comme la 
peripherie 12 est parallele a la face inferieure 13 de la microplaquelte, la face exteme 
de la couche 7 est done cgalement parallele a la face inferieure 13. 

Ainsi, lorsqu'on utilise un poingon pour implantcr la puce 2, celle-ci reste parallele 
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a la face superieure du corps dc carte 1 jusqu'a ce que la face externe de la couche 7 
vienne dans le plan dc ladite face superieure du corps de carte. Aprcs 1'implantation de 
la puce, les faces exteme et superieure dc la couche 7 et du corps de carte 1 sont done 
parfaitement coplanaires, ce qui permct de realiser les pistes conductances 3 dans les 
meilleures conditions, par serigraphie ou toute autre technique ^impression. 

La puce que Ton peut voir sur la figure 4 differe de celle qui vient d'etre decrite 
uniquement par le fait que la surface peripherique externe 8 du cadre delimite par la 
couche de matiere isolante est situee a I'intcrieur de la peripherie 12 de la face active 
de la microplaquette 4. 

Lors de Timplantation de la puce 2, la matiere plastique que celle-ci refoule pour 
penetrer dans le corps de carte 1 vient recouvrir la partie de la microplaquette 4 qui est 
situee a Texterieur du cadre, comme represente. 

La puce ne peut par consequent se separer du corps de carte lorsque eclui-ei est 
soumis a des flexions rcpetecs, ce qui peut augmenter de fa$on notable la duree 
d'utilisation de la carte electronique. 

La puce visible sur la figure 5 differe des puces decrites precedemment en ce que 
la surface peripherique externe 8 du cadre est divisee en deux parties 8a et 8b reliees 
rune a Tautre par un palier 14, la partie 8a qui est adjacente a la microplaquette 4 
s'etendant dans le prolongement dc la surface peripherique 9 de cette derniere. 

La matiere plastique qui a ete refoulee lors de Timplantation de la puce 2 s'etend 
sur la palier 14, comme representc. Ellc s'oppose done a une eventuelle extraction de la 
puce hors du corps de carte lorsque celui-ci est soumis a des flexions repetees. 

Bien entendu, la surface peripherique externe 8 du cadre pourrait etre situee a 
Tinterieur de la peripherie 12 de la surface active de la microplaquette 4, comme 
represente sur la figure 4, et presenter un palier 14, comme represente sur la figure 5. 

Dans les exemples de realisation decrits ci-dessus, la matiere isolante utilisee pour 
former les couches 7 est une matiere plastique, notamment un polyimide. Cette matiere. 
plastique a en fait ete choisie pour son aptitude a conferer aux couches 7, a Tetat 
polymerise, une face libre extrcmcment lisse et plate. 

Pour etre complct, on preciscra que les microplaqucttes 4 proviennent d'une 
tranche de silicium telle que celle que Ton utilise habituellemcnt pour la fabrication des 
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puces, et que la matierc isobntc constituant Ics couches 7 est de preference deposee par 
photolithographie sur la tranche de silicium, aprcs la realisation des circuits integres 
mais avant Toperation de sciage qui permet dc scparer les diffcrentes puces. 

Lorsque la surface pcripherique externe 8 du cadre des differentes puces possede 
un palier 14, celui-ci peut etre realise par usinage avant ou aprcs Poperation de sciage. 

Enfin, on preciscra que la couche de maticre isolante 7 protege les puces contre 
les chocs thermiques que le poingon pourrait provoquer s'il etait chauffant, et qu'elle les 
isole electriquemcnt vis-a-yis des pistes conductrices 3 deposees ultericurement par 
serigraphie. 
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REVEND I CATIONS 

1. Puce pour carte electronique, comprenant une 
microplaquette de semi-conducteur (4) ayant une face active 
pourvue de plots de contact (5) et sur laquelle sont 

5 formees des asperites (6) de differentes hauteurs, caracte- 
risee en ce que la face active de la microplaquette (4) est 
revetue au moins partiellement d'une couche de matiere 
isolante (7) ayant une epaisseur super ieure ou egale a la 
hauteur de l'asperite (6) la plus haute, cette couche etant 
10 conformee pour autoriser un libre acces aux plots de 
contact (5) et ayant une face externe parallele a une face 
(13) opposee a la face active. 

2. Puce selon la r;evendication l r caracterisee en 
ce que la. couche de matiere isolante (7) se presente sous 

15 la forme d'un cadre comportant des orifices (11) dans ses 
parties situees a 1' aplomb des plots de contact (5). 

3. Puce selon la revendication 1, caracterisee en 
ce que la couche de matiere isolante (7) se presente sous 
la forme d'un cadre entourant les plots de contact (5) . 

20 4. Puce selon la revendication 2 ou 3, caracteri- 

see en ce que la surface peripherique externe (8) du cadre 
est divisee en deux parties (8a, 8b) reliees l'une a 
1'autre par un palier (14), la partie (8a) adjacente a la 
microplaquette (4) ayant un pourtour plus grand que celui 

25 de 1'autre partie (8b) . 

5. Puce selon l'une quelconque des revendications 
2 & 4, caracterisee en ce que le cadre est situe a l'inte- 
rieur de la peripherie (12) de la face active de la 
microplaquette (4) . . 

30 6. Puce selon l'une quelconque des revendications 

IS 5, caracterisee en ce que la matiere isolante est un 
. polyimide. 

7. Carte electronique comportant une puce selon 
l'une quelconque des revendications pr£cedentes. 
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